Versione: 0.0

Data di revisione: 24/10/2018

Scheda di Dati di Sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

R-448A

Riferimento SDS: FR029

Sostituisce la scheda: 0/0/0°

Attenzione

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale : R-448A

Scheda Nr. : FRO29

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati . Impiego industriale e professionale. Fare un‘analisi di rischio prima dell'uso.

Usato come refrigerante.
Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.
Usi sconsigliati : Uso di consumo.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Identificazione della societa : SIAD S.p.A.
Via San Bernardino, 92
1-24126 Bergamo Italia
+39 035 328111
www.siad.com
siad_reach_clp@siad.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : Linea verde S.E.T. - da Htalia/from Italy 800452661 - Internazionale/International +39
0362512868 (24h/24h, 365 giorni 'anno - 24 hours a day, 365 days a year)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

1.C ificazion lla sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Pericoli fisici Gas sotto pressione : Gas liquefatto H280

2.2, Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo (CLP)

GHS04
Avvertenza (CLP) . Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP) . H280 - Contiene gas sotto pressione; pud esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza (CLP)
- Conservazione : P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

Informazioni supplementari . Contiene gas fluorurati a effetto serra.
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2,3. Altri pericoli
: Asfissiante in alte concentrazioni.
Il contatte con il liquido pud causare ustioni da congelamento.

SEZIONE 3: composizionefinformazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze : Non applicabile

3.2, Miscels

. 0, Classificazione secondo il regolamento {CE)
Identificatore del prodotto Yo n. 1272/2008 [CLP]

Difluoromeatano (R32) {Numera CAS} 75-10-5 26 Flam. Gas 1, H220

}ﬁmz;ﬁ ﬁg;\ciﬂgbs}a&‘t Press. Gas (Lig.}, H280

{no. REACH} 01-2119471312-47

Pentafluoroetang {R125) {Numerg CAS) 354-13-6 26 Press. Gas (Lig.), H280
{Numero CE) 206-557-8
{Numera indice EU)
ino REACH) 01-2115485636-25

Tetrafluoroetano (R-134a) (Mumero CAS) §11-87-2 21 Press. Gas {Lig.), H280
{Numera CE) 2912-377-0
{Mumera indice ELWY) —
(no. REACH) 01-2113492869-13

2,3.3,3-Tetrafluoraprop-1-ene (Mumera CAS) 754-12-1 20 Flam. Gas 1, H220
{R-4234yf) {Numera GE} 468.710-7 Press. Gas (tiq.}, H280
{Mumero indice £U) ---
{no. REACH) 01-0000019865-61

frans-1,3.3,3-Tetrafluoroprop-1-eng {Numero CAS) 20118-24-9 7 Press. Gas (Lig.), H280
{R-1234ze) {Mumero CEy 471-480-0

{Mumero indice EL) —

{ne. REACH) 01-00000158758-54

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione : Spostare la vittima in zona non contaminala indessando I'autorespiralore. Mantenere il
paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla rianimazione cardiopolmonare
in caso di arresto della respirazione.

- Contatto con la pelle : In caso di ustioni da congelamento spruzzare con acqua per aimeno 15 minuti. Applicare una
garza sterile. Procurarsi assistenza medica.

- Contatte con gli occhi : Lavare immediatamenie gli occhi con acqua per almeno 15 minuti.

- Ingestione : L'ingestione & considerata una via di esposizione poce probabile.
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4.2, Principali sintomi ed effetti, sla acutl che ritardati

- In alta concentrazicne pud causare asfissia. | sintomi possono includere perdita di mobilitd efo
conoscenza. Le vittime possone non rendersi conto dell'asfissia.

Fare riferimento alla sezione 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti clall

1 Nessuno{a).

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinziong

- Mezzi di estinzlone idonei . Acqua nebulizzata.
- Mezzi di eslinzione non idonei : Non usare getti d'acqua per estinguere lincandio.

5.2, Pericoli speclall derlvantl dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici . L'esposizione alle fiamme pud causare la roltura o l'esplosione del recipiente.
Prodotti di combustione pericolosi . Acida fluaridrico. Fluoruro di carbonile. Monossido di carbonic.

5.3, Raccomandazlonl per gli addetti all'estinzions deqli Incendi

Metodi specifici . Utilizzare misure antincendio adeguate all'incendio circoslante. L'esposizione alle fiamme e al
calore pud causare la rotiura del recipiente. Raffreddare i contenitori esposti al rischio con getli
d'acqua a doccia da una posizione protetta. Non riversare l'acqua contaminata dell'incendio
negli scarichi fognari.

Se possibile arrestare la fuoriuscila di prodotto.

Se possibile utilizzare acqua nebulizzata per abbattere i fumi.

Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendic se questo pud essere fatto senza rischi.
Dispositivi di protezione speciali per addeiti © Usare l'autorespiratore in spazi confinali.
antincendio Indumenti di pratezione e dispositivi di protezione (autorespiratori} standard per vigili del fucco.

EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperio ad aria
compressa con maschera intera.

EN 469 - iIndumenti di protezione per vigili del fuoco. EN 659 - Guanti di protezione per vigili
del fuoco.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

8.1. Precauzioni personall, digpositlvl dl protezione e procedurs in caso di emprgenza

. Tentare di arrestare la fucriuscita.
Evacuare l'area.

Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non @ provato che 'atmosfera sia
respirabile.

Assicurare una adeguata ventilazione,

Evitarne lingresso in fognature, scantinati, scavi e zone dove 'accumulo pud essere
pericoloso.

Operare in accordo al piano di emergenza locale.

Rimanere soprayvento.

Quando & possibile il rilascio di gas asfissianti, devono essere utilizzati dei rilevatori di
ossigeno.

6.2. Precauzioni ambientall

. Tentlare di arrestare la fusriuscita.

6.3. Matod| e materiali per il contenimento ¢ la honlfica

1 Ventilare la zona.

S1AD S.p.A. IT {italiano) 808 Rif.. FROZ9 3z
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6.4. Riferimento ad altre sezloni

1 Vedere anche le sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione slcura
Uso sicuro dal prodotto 1l prodotic deve essere manipelato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene
industriale.

Soltanto il personale con esperfenza e opparlunamente addestrato pud manipolare i gas sotto
pressione.

Prendere in considerazione le valvole di sicurezza nelle installazioni per gas.

Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) verificato
contro {e fughe prima dell'uso.

Nen fumnare mentre si manipola il prodotto.

Utilizzare solo apparecchiature specifiche adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura
di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.

Evitare il risucchio di acfjua, acidi ed alcali.
Non respirare il gas.
Evitare il rilfascio del prodotte in atmosfera.
Manipolazione sicura del contenitore del gas : Far riferimento alle istruzioni de! fornitore per la manipolazione del contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.

Quando si spostanc le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di
movlimentazione (carrelli, carrelli a mano, etc...) progettati per il trasporto delle bombele.

Lasciare i cappellotti di protezione delte valvole in posizione fine a quando il contenitore nan &
stato fissato @ un muro 0 a un banco diiavore o posizionate in un opporiuno sostegno ed &
prontc per l'uso.

Se l'operatare incontra una qualsiasi difficolta durante il funzionamento della valvola
interrompere l'usc e contattare il fornitora.

Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenilori o i dispositivi di sicurezza.
Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.
Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.

Rimaontare i lappi efo i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il
contenitore & disconnesso dall'apparecchiatura.

Chiudere la valvaola del contenitore dopo ogni utilizzo anche se vucto, anche se ancora
connesso all'apparecchiatura.

Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.

Non utilizzare fiamme dirette 0 riscaldamentc eleitrico per aumentare la pressione interna del
contenitore.

Non rimuovere né rendere illeggibili {e etichette apposte dal fornitore per lidentificazione de!
contenuto della bombeola.

Evitare il risucchio di acqua nel contenilore.
Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.

7.2. Condizioni per io stoccaggio sicure, comprese eventuali incompatibllita
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. Osservare le normalive e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti.
| recipienti non devono essere immagazzinali in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi.
1 cappellotii efo i tappi devono essere montati.
} recipienti devono essere immagazzinati in posiziona verticale e ancorati in modo da

prevenirne la caduta.

I contenitari in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le
condizioni generali ed eventuali perdite.

Mantenere il contenitare sotto | 50°C in zona ben ventilata.
Immagazzinare i racipienti in aree dove nan vi & rischio di incendie, lontano da sergenti di

calore e da fonti di ignizione.

Tenere lontano da sostanze combustibili.

: Nessuno{a).

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1, Parametri di controllo

Difluorometano {R32) (75-10-5)
QEL : Limiti di esposlzlone professionale

Repubblica Ceca

TWA (Repubblica Ceca) OEL 8h [mg/m3)
TWA (Repubblica Ceca) OEL 8h [ppm}

STEL {Repubblica Ceca) OEL 15min [(mg/m3)
STEL (Repubblica Ceca) OEL 15min [ppm]

Pentafluorcatano (R125} (354-33-6)
OEL : Limiti di esposizlone professionale

Repubblica Ceca
Svezia

“TWA (Repubblica Ceca) OEL 8h [mgim3]

TWA (Svezia) OEL 8h [mg/m3]
TWA (Svezia) OEL 8h [ppm]

STEL (Svezia) OEL 15min [mg/m3]
STEL (Svezia) CEL 15min [ppmj
Anmarkmng {SE)

Tetrafiuorcetano (R134a) (811-97-2}
QEL : Limiti di esposizione professionale

Ausiria

Germania

Slovenia’

Svizzera

Regne Unilo

SIAD B pA.

Yia San Bernarding, 92 1-24126
Bargamo Italia

+38 035 328111

MAK (Aus'tria) Valore Limite di Soglia - Media
Ponderata nel Tempo (mg/m?}

~ STEL {AT) OEL 15min (ppm]

MAK (Austria) Valore Limite di Soglia - Breve termine
~(mgim?)

TWA (AT) OEL 8h [ppm]

" AGW (8h) - (Germania) [mg/m?] TRGS 900
~ AGW (8h) - (Germania} [ppm] TRGS 900

Commento (TRGS 900}

TWA (SL) OEL 8h [mgim?]

~ TWA (SL} OFL 8h [ppm]

KZGWIVLE - (Svizzera) [mg/m3)

"MAKNME - (Svizzera) [ppm)

~ Commento (CH)
" TWA (UK) QEL 8h [mg/m?]

T titaliano)

2000 mgim?®
940 ppm
5000 mg/m?®
2350 pom

5000 mg/m?

2500 mg/m?®

500 ppm

3750 mg/m?

750 ppm

V (Vigledande kosttidsgransvarde ska anvdndas som
ett rekommenderat hogsta vérde som inte bor
tverskridas)

4200 mg/m?

4000 ppm

16800 mg/m?
1000 ppm
4200 mg/m®
1000 ppm
DFG.Y

4200 mg/m?
1000 ppm
4200 mgfm®
4200 mgfm?*
1000 ppm
1000 ppm
§5; - Formal®
4240 mg/m®

SDS Rit.. FRO29 ' 512
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_ _ . TWAUK) OELSh[ppm]
Lituania TWA (Lituania) OEL 8h [mg/m3]

TWA (Lituania) OEL 8h [ppm]

_ STEL (Lituania) OEL 15min [mg/m3]
STEL (Lituania) OEL 15min [ppm]

Svezia " TWA (Svezia) OEL 8h [mg/m3]

TWA (Svezia} OEL 8h[ppm] ~

STEL {Svezia) OEL 15min [mgim3] =~

STEL {Svezia) OEL 15min [ppm]

Anmarkning (SE)

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R-1234yf) (754-12-1)
OEL : Limiti di esposizions professionale

ACGIH " ACGIH TWA {mg/m?)

Difluorometano (R32) {75-10-5)
DNEL: Livello derivato senza effetto {lavoratori}
Alungo terming - effetti sistemici, inalazione

Tetrafluoreetano (R134a) (811-97-2)
DNEL.: Livello derivato senza effetto {lavoratori}
Alungo termine - effetti sistemici, inalazione

trang-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R-1234ze) (29118-24-9)
DNEL: Livello derivato senza sffetto ([avoratori}
Alungo termine - effetti sistemici, inalazione

Diffuorometano (R32) (75-10-5)

PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti
Acqua (acqua dolce)
Acquatice, rilasci intermittenti
Sedimento, acqua dolce

Tetrafluoroetano {R134a) (811-97-2)
PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effettl

Acqua {acgua dolce)

Acqua (acqua marinaj

Acguatico, rilasci intermiftenti

Sedimento, acqua dolce

Microorganismi in impianti di trattamento delle acque reflue
{(STP)

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R-1234ze) {29118-24.9)
PNEC: Prevediblle concentrazione priva di effetti
Acqua (acqua dolce)

8.2. Controlli dell’asposizione

SIAD S pA. IT {italianc)
Yis San Bernardino, 92 124125

Bergama Italia

+39 035 3258111

1000 ppm
2000 mgfm?
500 ppm
. 3000 mg/m?
750 ppm.
2000 mg/m?
2000 mg/m®
500 ppm
. 500 ppm
3000 mg/m?
3002 mg/m’
750 ppm
750 ppm

Sostituisce la scheda: (40/0

Versione: 0.0

vV (Viagledande korttidsgransvirde ska anvéndas som

etl rekommenderat hdgsta varde som inte hor

dverskridas)

25 mgim*

7035 mgfm?

14000 mg/m®

3902 mg/m*

0,142 mg/l
1,42 mg/l
0,534 mg/kg pesc secco

0,1 mgf

0,01 mgfl

1 mgfl

0,75 mg/kg peso secco
73mgl

0,1 mgfl

SDS Rif.: FRO29

&/12
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8.2.1. Controlli tecnicl idonel

: Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.

| sistemi sotle pressione devono essere controllati periodicamente per verificare I'assenza di
perdite.

Assicurare che 'esposizione sia ben al di solte dei limiti di esposizione professionale (ove
disponibili).

Quande & possibile il rilascic di gas asfissianti, devono essere utilizzati dei rilevatori di
ossigeno.

Cansiderare I'uso di un sistema di permessi di lavoro, per esempio per le attivita di
manutenziona.

8.2.2. Misure di protezione individuale, ad es, dispositivi di protezione individuale

+ Proteziong par occhifvolto

+ Protezione per la pelle
- Protezione per le mani

- Altri

+ Protezione per le vie respiratorie

« Pericoli termici

8.2,3. Gontrolll dell'esposizions amblentale

. Dovrabbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per

valutare il rischio correlato all'uliizzo del prodotte e per individuare i DP1 appropriati ai rischi
identificali. Devone essere considerate e seguenti raccomandazioni:
Davono essere selezionati DPI conformi agli standard ENAISO raccomandati.

: Indossare occhiali a mascherina durante le operazioni di travaso ¢ disconnessione della

manichetta.
Standard EN 166 - Protezione personale degli occhi - Specifiche.

. Indossare guanti da lavore quande si movimentane i contenitori di gas.

EN 388 - Guanti di pratezione contro rischi meccanici.
Indossare guanti criogenici durante le operazioni di travaso o disconnessione delia manichetta.
£N 511 - Guanti di protezione contro il freddo.

. Indessare scarpe di sicurezza durante la movimentazione dei contenitori.

EN ISC 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.

: Le maschere a fillro possono essere utilizzate se sono note tutte le condizioni deli'ambiente

circostante (per es. tipe e concentrazione deli contaminantefi) e la durata di utilizzo.

Utilizzare maschere a filtro e maschere a piena facciale qguande i limiti di esposizione possono
essere superati per un breve periodo, per esempio durante la connessione a la disconnessione
dei recipienti.

Le maschere a filtro non proteggono dalle atmosfere sotlossigenate.

In ambienti sottossigenati deve essere ulilizzato un autorespiratore o un sistema di fornitura di
aria respirabile con maschera.

EN 14387 - Apparecchi di protezione delle vie respiratarie - Filtri antigas e filtri combinati. EN
136 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Maschere intere.

EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria
compressa con maschera intera.

: Nessuno oltre a quelli indicati nelle sezioni precedenti.

: Fare riferimente alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera. Vedere la

sezione 13 per i metodi di trattamento/smallimento specifici del gas.

SEZIONE 9: propriet fisiche e chimiche

9.1, Informazioni sulle proprietd flsiche e chimiche fondamentall

Aspetic
«  Stato fisico a 20°C 7 101.3kPa

. Colore

Odore
Soglia olfattiva
pH

SIAD SpA.

Via San Bernarding, 92 1-24126
Bergamo italia

+39 035 328111

. Gas

. La miscela contiene uno a pid compeonenti che hanno i seguenti colori:

Incolore.

. La miscela contiena uno o pitl componenti che hanno i seguenti odori: Etereo.
. La soglia olfattiva & soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.

. Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

T (itafiano) o SOS Rit.: FRO20 Tz
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Punte di fusione / Punto di congetamento
Punte di ebollizione

Punto di infiammabilita

Velocita di evaporazione

Inftammabilitd (sofidi, gas)

Lirniti di infiammabilita o esplosivita
Tensicne di vapore [20°C]

Densita di vapare

Densita relativa, gas (aria=1)
Idrosolubilita

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
(Log Kow)
Temperatura di autoaccensione

Temperalura di decomposizione
WViscosita

Proprieta esplosive

Proprieta ossidanti

9.2, Altre informazioni
Allri dati

SEZIONE 10: stabhilita e reattivita

: Non applicabile per le miscele di gas.

: Non applicabile per le miscele di gas.

: Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
: Non applicabile per i gas e le miscele di gas.
. Nen infiammabile.

- Non inflammabile.

. Non conosciulo(a).

. Noen applicabile.

. Pil pesante delfaria.

1 Solubilita in acqua dei componenti della miscela:

+ Difluorometanc {R32): 280000 mg/l  « Pentafluorostano {R125): 900 mgf
« Tetrafiuoroetano (R134a): 1930 mg/l  + 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R-1234yf): 198 mg/l
+ trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R-1234ze): 373 mgH

. Non conosciutofa),

1 Non inflammabile.
. Non applicabile.

1 Non conoseiuto{a).
: Non applicabile.

: Non applicabile.

. Gaslvapore pil pesante dell'aria. Pud accumularsi in spazi chiusi parlicolarmente al livello del

suclo o al di sotto di esso.

10.1. Reattivita

10.2. Stabllitd chimica

10.3. Possibilitd di reazioni paricolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti dl decomposizione paricolos!

: Non ¢i sona ulteriori pericoli di reatlivita oltre a guelli descritti nei paragrafi soitestanti.

: Stabile in condizioni normali.

. Nessuno(a),

. Evitare I'umidita negli impianti.

: Consultare la norma 1ISC 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilita dei materiali.

. In condizioni normali di stoccaggio e ulilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di

decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazlonl sugli effett] tossicologici

Tossicita acuta

SIAD S.p.A.

Via San Bernardino. 92 1-24126
Bergame ltalia

+39 035 328111

: | eriteri di classificazione non $ono soddisfatti.
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Data di revisione: 24/10/2018 Sostituisce la scheda: 0/0/0 Versione: 0.0

Scheda di Dati di Sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificate dal Regolamento (UE) 2015/830

R-448A

Riferimento SDS: FR029

#ZSIAD

Tetrafluoroetano {R-134a) (811-87-2)

CL50 inalazione ratto {ppm) 567000 ppmi4h
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R-1234yf)

{754-12-1)

CL50 inalazlone ratto {(ppm) 400000 ppmi4h

Trans-1,3,3,3-Tetraflucroprop-1-ene
{R-123420} (29118-24-9)

CLS50 inalazione ratto {ppm) 207000 ppmidh

Corrosionelirritazions cutansa . Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Leslonifirritazioni oculari gravi . Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotio.
Sensibilizzazions respiratorla o cutanea . Nessun effelto conosciuto da parte di questo prodotio.
Mutagsenicita . Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotio.
Cancerogenicitd . Nessun effelto conosciuto da parte di questo prodotio.
Tosslco per la riproduzione: fertilita . Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotio.
Tossico per la riproduzions: feto . Nessun effelto conosciuto da parte di questo prodotio.
Tosslcita speclifica per organl bersaglio : Nessun effeito conosciuto da parte di questo prodotto.
(STOT) — esposizione singola

Tossicita specifica per organl bersagllo . Nessun effeito conosciuto da parte di questo prodotio.
(STOT) — esposizlionsa rlpetuta

Perlcolo in caso di aspirazione 1 Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tosslcl

Valutazione . | criteri di classificazione non sono soddisfatti.
EC50 48h - Daphnia magna [mgh]  Dati non disponibili.

ECS50 72h - Algae [mgfl) : Dati non disponibili.

CL50 98h - Pesce [mg/l] : Dati non digponibili.

12.2. Persistenza e degradabilita

Valutazione : Dati non disponibili.
12.3. Potenzlale ¢ bloaccumulo
Valutazione . Dati non disponibili.

12.4. Mabilitd nel suolo
Valulazione : A causa della sua elevata volatilita, ¢ improbabile che il prodotic causi inquinamento da! suole e

delle falde acquifere.
La riparizione nel suglo & improkabile,

12.5. Risultati della valutazions PBT e vPvB
Valutazione : Nan classificato come PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effelti avversi . Nessun effetto conosciuto da parle di questo prodotto.
Effetto sulto strato d'ozono . Nessunofa).
SIAD S.p.A. IT (italianc) B $D§ Rif.: FRO29 ' 912
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Data di revisione: 24/10/2018

Versione: 0.0

Sostituisce [a scheda: 0/0/0

Scheda di Dati di Sicurezza

conforme al Regolamento {CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

R-448A

Riferimento SDS: FR029

Effetti sul riscaldamento globale

. Contiene gas fluorurali a effetto serra.

GWP calcolate della miscela: 1387
Per le quantita riferirsi all'etichetta sulla bambola.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifluti

Efenco dei rifiuti pericolosi

13.2. Informazloni supplamentari

Contattare il fornitora se si ritengono necessarie istruzioni.
Evitare lo scarico diretto in aimosfera di grossi quantitativi.
Non scaricare dove l'accumulo pud essere pericoloso.

Assicurarsi che non siano superali i fimiti di emissione previsti dalle normative locali o indicate
nelle autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni sui metodi di smaliimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA
Doc 30 "Disposal of gases”, reperibile allindirizzo hitp:/www.eiga.eu.

Restituire al fornitore i} predotto nen utilizzato nel recipiente originale.

: 16 05 04*: gas in contenitori a pressione (comprasi gli halon), contenenti sostanze pericolose.

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da parte di imprese esterne deve essere effetiuatoin

conformita alla normativa vigents.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numerg QNLU

Numero ONU
14.2. Nomg dl iz *

Trasporto su stradafferrovia (ADRIRID)
Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)
Trasporto per mare {IMDG)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Etichettatura

Trasporto su stradafferrovia (ADR/RID)
Classe

Codice classificazione

N° di identificazione del pericolo

Codice di restrizione in galleria

Trasporto per via aerea (ICAD-T| / IATA-DGR)
Classef Divisione{rischio(i} accessorio(i))
Trasporto per mare {(IMDG)

Classe/ Divisione(rischio(i} accessoriolil)
Scheda di Emergenza {EmS} - Fuoco

Scheda di Emergenza {(EmS) - Sversamento

14.4. Gruppo dl Imbataggto

SIAD 5.p.A,

Via San Bernardino, 82 1-24126
Bergamo ltalia

+349 035 3281119

: 1078

* GAS REFRIGERANTE, N.A.S. (Pentafluoroetano (R128), Tetraflucroetanc (R134a)}
* Refrigerant gas, n.o.s. (Pentafluoroethane (R125), Tetrafluoroethane (R134a))
- REFRIGERANT GAS, N.0.3. (Pentafluoroethane (R125), Tetraflucroethane (R134a))

2.2 : Gas non inflammabili, non tossici.

©2A
1 20
. CIE - Trasperto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria G, D, ed E; Altri

trasporti: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E

22

C 2.2
. F-C
LBV
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-'::-::gs, A D Data di revisione: 24/10/2018 Sostituisce la scheda: 0/0/0° I Versione:
) Scheda di Dati di Sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

R-448A

Riferimento SDS: FR029

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID} . Non applicabile
Trasporto per via aerea (ICAO-TI/ IATA-DGR) : Non applicabile
Trasporto per mare (IMDG) : Non applicabile

14.5. Pericoli per 'ambiente

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : Nessuno(a).
Trasporto per via aerea (ICAO-TI/IATA-DGR) : Nessuno(a).
Trasporto per mare (IMDG) : Nessuno(a).

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizz i
Istruzioni di imballaggio

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : P200
Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)
Aerei passeggeri e cargo 1 200.
Solo aerei cargo : 200.
Trasporto per mare (IMDG) : P200
Misure di precauzione per il trasporto . Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non & separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare
in caso di incidente o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto:

- Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.

- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.

- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto, ove fornito, sia correttamente montato.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC

. Non applicabile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e reqolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Normative UE

Restrizioni consigliate : Nessuno(a).

Direttiva Seveso: 2012/18/UE {Seveso llI) . Non incluso.

Norme nazionali

Legislazione nazionale . Assicurare I'osservanza di tutte le norme nazionali e locali.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica

. Per questo prodotto non & necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica
(CSA).

SEZIONE 16: altre informazioni

Indicazioni di modifiche . Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo al Regolamento (UE) 2015/830.

SIAD S pA. IT (italianc) SDS Rif.: FRO29 1112
Via San Bernardino, 92 1-24126

Bergamo [talia
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Versione: 0.0

Data di revisione: 24/10/2018 Sostituisce la scheda: 0/0/0
Scheda di Dati di Sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento {UE) 2015/830

R-448A

Riferimento SDS: FR029

Abbreviazioni ed acronimi . ATE - Acute Toxicity Estimate - Stima della tossicitd acuta

CLP - Classification Labelling Packaging - Regolamento (CE) N. 12722008 relativo alla
classificazione, ali'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Regolamento
{CE) N. 1907/2006 concernente la regisirazione, la valutazione, 'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Registro
europeo delle sostanze chimiche in commercio

n. CAS - Chemical Abstract Service number - Identificativo numerico altribuito dal Chemical
Abstract Service alle sostanze chimiche

DPI - Dispositivi di Protezicne individuale

LC50 - Leihal Concentration 50 - Concentrazione letale per il 50% della popolazione sottoposta
atest

Rt - Risk Management Measures - Misure di geslione dei rischi
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Persistente, bioaccumulabile e tossico
vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative - Molto persistente e molto bioaccumulabile

STOT-SE: Specific Target Organ Toxicity-Single Expasure - Tossicitd specifica per organi
bersaglic-esposizione singola

CSA - Chemical Safety Assessment - Valutazione della sicurezza chimica
EN - European Standard - Norma europea
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

ADR - Accord eurcpéen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route - Accorde europeo relativo al trasporio internazionale di merci pericolese su strada

IATA - International Air Transport Association - Associazione internazionale del trasporto agreo
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - Codice per il trasporto via mare di
merci pericolose

RID - Réglement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises
Dangereuses - Regolamento concernente il trasporte internazionale di merci pericolose per

ferrovia

Caonsigli per la formazione . Il rischio di asfissia & spesso sottovalulalo e deve essere ben evidenziato durante
I'addestramento dell'operatore.

Dati supplementari . Classificazione effettuata in base alle informazioni contenute nei database di EIGA {European

industrial Gases Association).
Classificazione in conformita con i metodi di calcolo del Regolamento {CE} n. 12722008 (CLP}.

Testo integrale delle Indicazionli dl pericolo H e EUH

Flam. Gas 1 (Gas infiammabili, categoria 1

Press. Gas {Liq.) Gas sotto pressione : Gas liquefatto

H220 Gas altamente infiammabile

H280 Conliene gas sotto pressione; pud esplodere se riscaldate

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' . Prima di ulilizzare questo prodotto in qualsiasi nueve processo o esperimento, deve essere
condotic una studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilitd de! prodotto stesso con i
materiali.
Le informazieni contenute in quaste docurmento sono da ritenersi valide al momanio della
stampa.

Sebbene sia stala posta fa massima cura nella redazione di questo documento, la Societa non
dave essere ritenuta respansabile per eveniuali danni o inforluni derivanti dal suo utilizzo.

End of document
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